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Mas Compacto, Mas Inteligente

Dr's Finder NEO proporciona la ultima tecnologia con precision.
Dr's Finder NEO la mejor solucién para tratamiento de endodoncia.
Dr's Finder NEO el Localizador de Apice mas pequefio del mundo.

. ﬂCaracteristicas del Dr’s Finder

Tamafio compacto, mas pequefio
S El tamafio mas pequefio del mundo.

Diferentes formas de fijarse.
Puede fijarse en cualquier lugar.
(Stand, Regla de calibracion,)

Exactitud
.0 Mejor exactitud con el uso de 3 frecuencias para una precision
exacta.

—v Calibracion
@ Simplemente con calibracion jig.y el dispositivo se calibra por si
mismo..

) Seleccionar longitud de trabajo
Elegir longitud de trabajo para mayor comodidad del usuario.

\. Bateria recargable
Recargable también con USB desde ordenador o adaptador del
teléfono movil (tipo micro 5 del perno).

.=. Gran pantalla tactil a color
L Mejor visibilidad y control del dispositivo.
Modo de visualizacion
C/) 3 modos de visualizacion para un mejor reconocimiento del usuario.

Funcion del temporizador
Se puede usar como temporizador.

aVarias formas de fijarlo. (Puede poner el
> dispositivo en su Stand, Regla de
calibracion...)

Stand

Regla dental

g Modo de visualizacion

Hay 3 tipos de Visualizacion. Arrastrar con el dedo a la izquierda o a la derecha.

Beneficios
>Exactitud

- Méxima exactitud con el uso de 3 frecuencias.
El uso de la ltima sefial IC mejora la precision y calidad de precision.
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Apice

Los usuarios pueden seleccionar su propia
longitud de trabajo para la operacién
conveniente.

Calibration

Arrastre la pantalla en la parte superior
para ir al modo de configuracion.

EEspecmcamon
Unidad Medicién Approx. 43 x 46 x 16 mm / Approx. 24 g
principal
Gancho Longitud Approx. 200 mm (included hook tip)
archivo
Gancho labial Longitud / Dia. Approx. 65 mm / Approx. 2.15 mm
Cable de sonda Longitud Approx. 70 cm
Cable de Longitud Approx. 60 cm
extension
Stand Medicion Approx. 43 x 67 x 62 mm / Approx. 52 g
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