OPTCO

UN CONCENTRADO DE TECNOLOGIA

Captador intracral directo a USB




OPTEO

EL DISPOSITIVO MEDICO DE IMAGEN
QUE MEJOR SE ADAPTA

A LA PRACTICA DIARIA.

Optimizacion del tiempo de visualizacion de las radiografias: se adquieren instantdneamente
en alta definicion [no se pierde tiempo en revelado o escaneado)
> Rapidez de diagndstico .

Integracion de las imagenes adquiridas en las carpetas informaticas de los pacientes

> Relacidn optimizada entre paciente y'doctor /

Tratamiento de las radiografias mediante herramientas y filtros de imagen digital,
Trabajo en red - uso compartido de informacion y material

> Solucién moavil y portatil N
S - _/

> Reduccion de las dosis de radiacidn, uso de materiales no téxicos

Seguridad de los pacientes e impacto medioambiental ponderado

> No requiere el uso de productos quimicos, reciclado facil porque

incorpora una cantidad minima de componentes electrénicos

UN CONCENTRADO DE TECNOLOGIA QUE SIMPLIFICA LA IMAGEN INTRAORAL

Endodoncia 7 Cirugia protésica Parodoncia Diagnostico
eimplantaria de caries




Atraumatico y ergondmico
Por sus angulos redondeados y bordes
biselados, Opteo es la respuesta perfecta a
las exigencias de manipulacion y comodidad
de doctores y pacientes. Ademas, se ha
afinado el grosor del captador y el diametro
del cable.

La flexibilidad del cable y su salida por arriba
facilitan el posicionamiento en boca: el riesgo
de rotura del cable es minimo, la comodidad

en boca, ideal.
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~ Alta definicién

y precision

Mediante la conexion directa a USB, la
imagen se adquiere instantaneamente.

Alta definicion (>20pl/mm), escala de grises
de 14 bits, nitidez perfecta, luminosidad y
contraste ideales... todo combinado para
proporcionar una lectura excelente de

las imagenes. El captador tiene una gran
superficie activa que produce un formato de
imagen optimo. El diagnéstico es preciso,

rapido, seguro.

Simple y automatico

Se acabaron las cajas aparatosas...

El uso de Opteo [en uno o varios terminales)

es simple e intuitivo gracias a su conexion directa
a USB. Puede conectarse al ordenador sea cual
sea la configuracion de la consulta porque esta
equipado con un cable de 3 metros.

El sistema Unico de reactivacion automatica

del captador disminuye las manipulaciones
necesarias para obtener una imagen: se adquiere
una imagen de calidad garantizada durante la

ernision de rayos X.

Opteo es el Unico captador

totalmente integrado en
QuickVision, usted puede
grabar directamente las
imagenes en el esquema

dental del paciente.




Adaptado a todas las practicas

clinicas

Opteo tiene disponible 2 tamanos:

T1y T2 para adaptarse a todas las practicas
[retroalveolar, posterior, bitewing...).

Puede utilizarse en endodoncia, periodoncia,

e o

cirugia protésica e implantoldgica, y también para

el diagndstico de caries.
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Fiable y robusto

El captador Opteo retine una elevadisima
definicion de imagen y una gran fiabilidad
material. En realidad, se compone de un
chip CMOS, una fibra optica, un escintilador
y un sistema de absorcion de choques.
Gracias al conector USB de tipo dorada que
lleva integrado, asegura una transmision
de senales rapidas y presenta una
resistencia perfecta a la corrosion. Por eso,

el sistema tiene una vida util optimizada.

Por altimo, al ser totalmente estanco,
el usuario puede elegir el método de

desinfeccion: inmersion, pulverizacion...




Adaptado a todas
las practicas clinicas

Fiable y robusto

Owandy Radiology es un lider internacional reconocido en el ambito de la fabricacion
de sistemas de radiologia dental y de la programacién de software de imagen.
Hoy dia, sus programas se encuentran en casi la mitad de las consultas de Francia
y su gama de soluciones de radiologia digital esta a disposicion de dentistas de
mas de 50 paises, repartidos por todos los continentes. Mas alla de su oferta de
productos y servicios, Owandy Radiology tiene la vocacién de contribuir en la mejora
de la salud bucodental y del bienestar de los pacientes. Owandy Radiology, una
empresa responsable e innovadora, es un socio de referencia para los dentistas
desde hace mas de 20 anos.
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OPTEO

Captador intraoral directo a USB

Tecnologia del captador: CMOS
Dimensiones exteriores del captador
(longitud x amplitud x grosor):
38 x 25 x5 mm (T1)

43 x 31 x5 mm (T2)

Superficie sensible:
30 x 20 mm (600 mm?) - (T1)
34 x 26 mm (800 mm?) - (T2)

Superficie en pixeles:
1500 x 1000 pixeles (T1)
1700 x 1300 pixeles (T2)

Definicién del captador: » 20 pl/mm (T1 y T2) -~
Longitud del cable del captador: 3 m
Escala de grises: 14 bits (16384 niveles de gris)

Conexidn: Standard USB:
USB 2.0 High-Speed (480Mbit/s) y USB 3.0.
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Tel: +(34) 91 305 84 50

Fax: +(34) 91 305 82 49

e-mail: info@owandy.es

— CAPTADORES DIGITALES
PANORAMICAS 2D - 3D
RADIOLOGTA INTRAORAL
CAMARAS
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